
IN DAS FAHRZEUG 

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp / Modell

Fahrzeug-Ident-Nr. 

Hubraum [ccm] 

Leistung [KW] 

Erstzulassung

EMPFEHLUNG FÜR DIE ANGABEN IN DER ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG TEIL 1:

Feld Feldbeschreibung

Kraftsto�art

Code zu P.3

Leermasse

CO Wert / CO Wert 1

Schadsto�einstellung nach Einbau

Höhe in mm

P.3

10

G

V.7

22

14 + 14.1

20

Angaben

Benzin/Flüssiggas

siehe GSP

/ 

Zu P.3 Fahrzeug nach ECE E20*115R00/                                 mit KME F  lüssiggasanlage nachgerüstet. 
Typeneinbauschild am Fahrzeug angebracht.

unverändert

unverändert

Korrekturfaktor K Co2 für die Co2-Angabe

EINBAUBESCHEINIGUNG
ZUR VORLAGE BEI DER ZULASSUNGSSTELLE

EINTRAGUNG NUR MIT GÜLTIGEM GSP

MIT FOLGENDEN KOMPONENTEN EINGEBAUT

Komponenten Genehmigungs-NrHersteller Typ

Verdampfer/Druckregler

LPG-Steuergerät

Gas-Einspritzung

Multiventil

Tankbehälter

Stempel/Unterschrift

1 CO2-LPG=CO2-Benzin x KCo2

Der Unterzeichner bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der o.g Angaben und dass:
- die oben beschriebene Gasanlage entsprechend nach ECE-Regelung R115 eingebaut wurde.
- sämtliche verwendeten Bauteile der ECE-Regelung 67-01 Entsprechen.
- die gesamte Gasanlage nach den Einbau- und Einstellungsvorschriften des Herstellers eingebaut und geprüft wurde.
- eine Dichtheitsprüfung (Gasanlagenprüfung - GSP) nach § 41a u. Anlage XVII StVZO und dazu erlassenen Richtlinien durchgeführt wurde und die 
Dichtheit bestätigt wurde.
- die Einstellung der Nachrüstanlage und / oder die Software- Version nach Vorgabe Genehmigung bzw. des Herstellers erfolgt ist.
- der Einbaubetrieb eine gültige Anerkennung gemäß GAP-Schulungsrichtlinien bzw. eine Sachkundenachweis gemäß VdTÜV Merkblatt 750, 
Punkt 2 (4) führt.

Schl.Nr.2.1

Schl.Nr.2.2

Hersteller der Anlage:  KME
Anlagentyp:  NEVO-SKY
Genehmigungsnummer ECE R115:  E20*115R00/


	Fahrzeughersteller: 
	SchlNr21: 
	Fahrzeugtyp  Modell: 
	SchlNr22: 
	FahrzeugIdentNr: 
	Hubraum ccm: 
	Leistung KW: 
	Erstzulassung: 
	E20115R00: 
	HerstellerVerdampferDruckregler: 
	TypVerdampferDruckregler: 
	GenehmigungsNrVerdampferDruckregler: 
	HerstellerLPGSteuergerät: 
	TypLPGSteuergerät: 
	GenehmigungsNrLPGSteuergerät: 
	HerstellerGasEinspritzung: 
	TypGasEinspritzung: 
	GenehmigungsNrGasEinspritzung: 
	HerstellerMultiventil: 
	TypMultiventil: 
	GenehmigungsNrMultiventil: 
	HerstellerTankbehälter: 
	TypTankbehälter: 
	GenehmigungsNrTankbehälter: 
	BenzinFlüssiggasCode zu P3: 
	fill_40: 
	Korrekturfaktor K Co2 für die Co2Angabe: 
	StempelUnterschrift: 
	siehe GSP: 
	Text1: 


